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FAST SPOTTER

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA FAST SPOTTER
3,5E 5

Potenza nominale al 50%
Nominal power @ 50% duty cycle kVA 3,5 5
Corrente sec. di corto circuito
Short circuit secondary current kA 3,0 4,0
Tensione secondaria
Sekundärspannung V 6,6 6,3
Tensione di alimentazione monofase
Supply voltage V 400 400
Frequenza nominale
Nominal Frequency Hz 50*                50*
Forza agli elettrodi a 8 bar
Electrodes force @ 8 bar daN

____ ____

Lunghezza cavi pinza
Welding cables length m

____ ____

Lunghezza cavi spotter
Spotter cables length m 1,5+1,8 1,5+1,8
Peso
Weight Kg 20 32

FAST SPOTTER: 
Versatile e di facile utilizzo, è l’equipaggiamento ideale per le 
riparazioni in carrozzeria;   

FAST SPOTTER: 
Versatile and easy to use, is the ideal equipment for the repair in 
the auto body work station;   

* 60Hz a richiesta / on request

Controllo di saldatura. Regolazione con potenziometri.
Welding control. Adjustment by potentiometers.

S2 PX1700
Controllo di saldatura digitale.
Digital welding control.

Cavo Pistola Spotter con cavo saldatura
Studder gun with welding cable

Cavo massa
Ground cable

SHB 
Martello a percussione
Slide hammer

KST 11
Casssetta accessori
Kit accessories

In dotazione:
Supplied with:
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